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Stadt Wernigerode
Bebauungsplan Nr. 19
Bahntibergang Kupferhammer

Erlauterungsbericht

1. Vorbemerkung

Das Stadtpariament hat mit Aufstellungsbeschlu® vom 25.01,1996 beschiossen, den
B-Plan Nr. 19 ,Bahniibergang Kupferhammer* aufzustellen, um damit Verkehrs-
probleme bei der Querung der Bahntrasse Wemigerode - Halberstadt nahe dem
Gewerbegeiet Stadtfeld und dem Wohngebiet Kupferhammer zu mindem.

Zur Vorbereitung der Planung wurde im Herbst 1995 eine vekehrliche Untersuchung
. durchgefiihrt, in deren Ergebnis die Querung der Bahntrasse mit einer Entlastungs-

straBe in Héhe der Einmiindung FeldstraRe/Kupferhammer empfohlen wurde.

Die durchgefiihrte Bauleitplanung folgt dieser Empfehlung. Die Bahntrasse wird in der
neuen Variante allerdings niveaufrei mit einer Briicke iberguert.

2. Planerische Rahmenbedingungen
2.1. Lage und GréRe des Plangebietes

Das Plangebiet befindet sich im Nordosten der Stadt Wemigerode, ca. 3 km vom
Zentrum entfernt, an der Eisenbahnlinie Wermigerode - Halberstadt, zwischen dem
Gewerbegebiet Stadtfeld und den Stadtwerken Wemigerode.

Der Geltungsbereich umfaBt folgende Flurstiicke der Gemarkung Wemigerode

Flur 8 - 210/2 Lagerplatz der Stadt Wernigerode, Gartenamt
Flur 8 - 438/208 - Gartenflache an der Martin-Heinrich-Klaproth-Str.
Flur 8 - 441/209 Lagerplatz der Stadt Wemigerode, Gartenamt
Flur 8 - 448/212  anteilig Lagerplatz der Stadt Wemigerode, Gartenamt
Flur 8 - 461/215  anteilig Martin-Heinrich-Klaproth-Strae -
Flur 8 - 1288/215 anteilig Bahnlinie wemigerode - Halberstadt
Flur 8 - 1291/208 anteilig Randstreifen zwischen FeldstraRe und Bahnlinie
Flur 8 - 1666/205 _ Feldstrae
Flur 8 - 1667/205 anteilig Stadtwerke Wernigerode
Flur 8 - 1668/206 FeldstraBe :
Flur 8- 1669/206 anteilig Stadtwerke Wemigerode
Flur 8 - 1670/207 FeldstraBe
Flur 8 - 1671/207 anteilig Stadtwerke Wermigerode
Flur 8 - 1672/208 Randstreifen ZWISChen FeldstraRe und Bahnlinie
Flur 8 - 1673/208 - FeldstraRe
Flur 8 - 1674/206 anteilig Stadtwerke Wemlgerode
- Flur 8 - 1675/208 Randstreifen an der Feldstrale
Flur 8 - 1676/208 anteilig FeldstraRe
Flur 8 - 1677/208 anteilig Stadtwerke Wemigerode
Flur 8 - 1807/219 anteilig Randstreifen M.-H.-Klaproth-Straie
Flur 8 - 1922/219 anteilig Randstreifen M.-H.-Klaproth-Strale

Die GréBe des Plangebietes betrigt ca. 1,96 ha.

lDer Geltungsbereich wird umgrenzt von folgenden Flurstiicken:

Im Norden:

Flur 8 - 1913/210 Gértnerei

Flur 8 - 1805/210 : Griinflaiche am Wohngebiet

Flur 8 - 1911/210 Anliegerweg

Flur 8 - 1912/210 Freifliche/Odland

Flur 8 - 1291/208 Griinstreifen an der Bahnlinie

Flur 8 - 1288/215 ~ Bahnlinie

Flur 8 - 448/212 ‘ Lagerfliche der Stadt Wemigerode, Gartenamt
Flur 8 - 461/215 M.-H.-Klaproth-Strake

Flur 8 - 1922/219 Randstreifen der M.-H.-Klaproth-StraBe

A



(V3)

Im Osten:

Flur 8 - 1824/218 Gewerbegrundstiick
" Flur 8 - 1823/219 Gewerbegrundstiick
Flur 8 - 1821/218 Gewerbegrundstiick
Flur 8 - 1820/219 Weg
Flur 8 - 1808/219 Gewerbegrundstiick
Flur 8 - 461/215 Weg in Fortsetzung der M.-H.-Klaproth-StraRe
Im Siden:
Flur 8 -207/2 Garagenkomplex
Flur 8 - 1288/215 Bahnlinie ‘
Flur 8 - 1291/209 Griinstreifen an der Feldstrale
Flur 8 - 1664/204 Feldstrae
Flur 8 - 1665/204 Stadtwerke Wemigerode
im Westen: - -
Flur 8 - 1667/205 Stadtwerke Wemigerode
Flur 8 - 1669/206 Stadtwerke Wemigerode
Flur 8 - 1671/207 Stadtwerke Wemigerode
Flur 8 - 1674/206 Stadtwerke Wemigerode
Flur 8 - 1677/208 Stadtwerke Wemigerode
Flur 8 - 1676/208 Feldstrale
Flur 8 - 1675/208 Griinstreifen an der Feldstralie

Im sﬁdﬁstlichen’PIangebiet iiberlagert der Geltungsbereich des B-Planes Kupfer-
hammer geringfiigig den Geltungsbereich vom B-Plan Stadtfeld, wobei die

festgelegten Nuzungsinhalte Gbernommen wurden.

2.2 Ziele der Bauleitplanung

Die Stadt Wemigerode beabsichtigt mit der vorliegenden Bauleitplanung eine
geordnete  stidtebauliche Entwicklung des nordwestlichen  Stadtgebietes -
entsprechend § 1 BauGB zu f5rdern. Die derzeit mit Durchgangsverkehr bestehenden
Belastungen im Wohngebiet Kupferhammer sollen durch eine neue Entlastungs-
straBe mit Briicke (ber die Bahnlinie beseitigt werden. Gleichzeitig soll die
VerkehrserschlieBung fiir das angrenzende Gewerbegebiet Stadtfeld verbessert

werden.

2.3. Begriindung

Im Ergebnis der Verkehrsentwicklungsplanung und stadtstrukturetier sowie stadtebau-
licher Uberlegungen ergibt sich die Notwendigkeit der Umverlegung des Bahniiber-
ganges Otto-von-Guericke-StraBe/Kupferhammer mit einer Uberbriickung der
Bahnlinie zwischen Martin-Heinrich-Klaproth-StraBe und FeldstraRe. Zunehmende
Fahrzeugbelegung und ‘Schleichverkehre durch das Wohngebiet Kupferhammer
begriinden diese MaRnahme. _ .

Das durchschnittliche StraRenverkehrsaufkommen von 3.376 KfzfTag (Verkehrs-
zahlung 02/95) ist gemaR Eisenbahn-Bau-Betriebsordnung (EBO), § 11, in die
Kategorie starker Verkehr einzuordnen und verlangt eine technische Sicherung des
bestehenden Bahniiberganges, die von der Deutschen Bahn AG geplant und
durchgefiihrt wird. Hierbei handelt es ‘'sich um eine MaBnahme nach § 3 mit
Kostenfolge nach § 13 des EKrG.

Durch das Aufstellen des Begauungsplanes sollen die planungsrechtlichen Zulassig-
keitsvoraussetzungen fiir die Uberbriickung der Bahnlinie geschaffen werden. '

Die Linienfiihrung der PlanstraBe ,A* soll einen ziigigen Verkehr ermdglichen und
bestehende Zwangspunkte in der Naherung von Privatgrundstiicken und bei Strom-
masten konfliktarm [6sen. Die Art notwendiger LarmschutzmaBnahmen entlang der
PlanstraRe ist in weiterfiihrenden Planungen zu priifen. FuR-und Radwege sollen
angrenzende Standorte dber das Plangebiet verbinden helfen.

Aus optischen Griinden sollen Grundstiickseinfriedungen begriint werden.
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Der vorliegende Bebauungsplan wird der beabsichtigten stadtebaulichen Entwickiung
des Gemeindegebietes, insbesondere den Darstellungen des Flachennutzungs-

planes, nicht entgegenstehen.

2.4. Generelle Planungen

Der Flachennutzungsplan, Stand 1995, orientiert im Geltungsbereich des B-Planes
auf Griinflichen und weist die Randlage eines allgemeinen Wohngebietes im Siiden
aus. Ca. 500 m norddstlich des Plangebietes ist eine von der Bebauung freizuhaitene
Trasse zur Verkehrsfiihrung ausgewiesen.

Das Wohngebiet Kupferhammer, norddstlich an das Plangebiet angrenzend,
entspricht einem allgemeinen Wohngebiet. Siudlich der M.-H.- Klaproth -Str. grenzen
gewerbliche Baufldchen an das Plangebiet.

Der Verkehrsentwicklungsplan, Stand 1995, weist auf die ZweckméRigkeit einer
neuen StraBenverbindung zwischen dem Gewerbegebiet Stadtfeld und der StraBe
Kupferhammer nahe der Stadtwerke Wemigerode, einschlieBlich Uberquerung der

Bahnhme

3. Bestandsanalyse

3.1. Bestand an Baukérpern

Im Geltungsbereich des B-Planes sind derzeit nur wenige Baukdrper vorhanden.
Diese beschranken sich auf das bestehende Gartengrundstiick, Flur 8 - 438/208.

Es sind wenige kieinere Baukdrper, wie Gartenlaube und Schuppen, einfacher Bauart,
1-geschossig, zur Unterbringung von Gartengeréten sowie eine Pkw-Doppelgarage.
Die Mehrzahl der Baukérper befinden sich entlang der Grundstiicksgrenze zur
Eisenbahnlinie, Abstand 1-2 m, Grundfliche von insgesamt ca. 75 gqm. Die
Doppelgarage befindet sich an der BaustraRe, der Veridngerung zur M.-H.-Klaproth-

StraRe.
Technische Anlagen im Plangebiet sind ein Hochspannungsmast auf dem Grundstiick

Flur 8 - 441/209, der nicht spannungsfiithrend ist sowie einige Regeleinrichtungen und
Verteileraniagen der Gas- Strom-_und Telefonversorgung

3.2. Vorhandene StraBen und Wege

Das Plangebiet wird im Norden von der StraBe Kupferhammer tangiert. Die von
Westen kommende, ca. 6 m breite, befestigte GewerbestraRe verschwenkt am
Knoten FeldstraBe um ca. 25 m und setzt sich nach Osten ins Wohngebiet
Kupferhammer nur mit einer Breite von ca. 4,5 m und Aufpflasterung als Schikane
fort. Der Belag wurde in Ortbeton ausgefiihrt. FuB-oder Radwege sind nur, einseitig,
an der ndrdlichen Fahrspur, entlang der Einfamilienh&usgrundstiicke vorhanden.

Die Geschwindigkeit durch das Wohngebiet ,Kupferhammer* ist auf 30 km/h
beschrénkt. Es besteht Fahrverbot fir Lkw. Die StraBe wind trotz Verkehrsberuhigung
vom Durchgangsverkehr stark beansprucht. .

in Ost-Richtung veriduft ab Knoten Kupferhnammer die 2-spurige FeldstraRe mit einer

Fahrbahnbreite von 6 m und einseitig ausgebildetem FuBweg, ca. 1,5 m breit.
Die FeldstraRe umschlieRt mit einer Kriimme des Grundstiick der Stadtwerke und

veriduft dann in sidlicher Richtung, parallel zum Schienenweg der Bahn.

Im Osten des Plangebietes befindet sich die Martin-Heinrich-Klaproth-Strake als neu

gebaute Gewerbestralle, 2-spurig, ca. 6,50 m breit, mit Bitumenbelag.

Die StraBe hat dstlich groRziigig, einseitig angeordnete Griinstreifen, ca,2,5 m breit,

und einen 2,60 m breiten gepflasterten FuBweg.

Der ausgebaute Teil der StraRe endet an der Zufahrt zum Grundstiick der StraRen-

~ meisterei, ca. 60 m nordlich der siidlichen Plangebietsgrenze. Siidlich davon tangiert
eine alte BaustraRe in Richtung Garagenkomplex aus verlegten Betonplatten in einer

Breite von anfangs 6 m, spéter 3 m das Plangebiet im Osten.



3.3. Bahnanlage

Das Plangebiet wird von Siidwest nach Nordost von der Gleisanlage der Bahnstrecke
Wemigerode - Halberstadt durchzogen (Flur 8 - 1288/215). Das Flurstiick hat eine
Breite von 25 m und besitzt nur 1 Gleis. das Hohenniveau des Bahngleises entspricht
etwa dem der Umgebung im Plangebief. . :

Der bestehende Bahniibergang Kupferhammer (BU-km 7,321), derzeit ca. 350 m
nérdlich vom Plangebiet soll in"s Plangebiet bei BU-km 7,688 (Mitte Fahrbahn auf der

Briicke/Mitte Bahndamm) verlegt werden.

3.4. Technische Infrastruktur

Zu vorhanden technischen Leitungssystemen im Plangebiet wurden im Rahmen einer
Vorbefragung ausgewdhiter TGB sowie in Planungsgespréchen mit den Abteilungen
der Stadtwerke Wemigerode Auskiinfte eingehoit. .

Nachfolgende, technische Ver-u. Entsorgzungsleitungen. wurden im Plangebiet fest-

gestelit:

Hochspannungsleitungen :
Im Plangebiet velduft parallel zur Eisenbahnlinie eine Hochpannungsfreileitung

(Auslegung 110 kV). Der Maststandort befindet sich auf dem Grundstiick:

- Flur 8 - 441/209, ca 30 m westlich der M.-H.-Klaproth-Strale
Die aus stidlicher Richtung kommende 110 kV-Leitung endet hier. Die Leitung ist
derzeit spannungslos. Der End-Mast kann demontiert werden.

- Der Mast der spannungfiihrenden 110 kV-Leitung befindet sich unmittelbar am Fahr-
bahnrand der Martin-Heinrich-Klaproth-StraRe, ca 0,70 m in die stdliche Fahrspur
reichend. Der Standort ist auBerhalb des Plangebietes Die Traverse des Mastes
iiberstreicht die gesamte Fahrbahn, bis an die &stliche Plangebietsgrenze.

Gas-Hochdruckleitung _
Die Gas-Hochdruckleitung (ca. 70 bar) wird von der Ferngas-Salzgitter GmbH betrie-

ben. Die Trasse verduft norddstlich, entlang der Bahnlinie und quert diese im Bereich
der Boschungsanlagen und der geplanten Briicke. Die Erdiiberdeckung wird vom
Betreiber mit 1,0 m angegeben. Ein insgesamt 8 m breiter Schutzstreifen wird gefor-
dert, in. dem fiir bauliche MaBnahmen die Zustimmung des Betreibers einzuholen ist.
Das Anpflanzen von Baumen und Strduchem ist bis auf 2 m Nahe der Leitungs-
auBenkanten zuldssig. Merksteine und Schilderpfdhle sind im Gelande vorhanden.
Die teilweise Umlegung der HD-Trasse wird im Zuge der Briickenbauarbeiten geplant.

Gas-Leitungen _
Weitere Gasleitungen befinden sich entlang der Feldstrale und Am Kupferhammer

im seitlichen StraRenraum. Am Knoten FeldstraRe/Kupferhammer kreuzen die

Leitungen beide StraBen. Die Gasleitungen wurden 1894/95 verlegt.
Am Zaun zur Gértnerei Zimmerman (ndrdliche Plangebietsgrenze) befinden sich ein

Gas-Reglerschrank und eine Gasleitung zum Kupferhammer 87 bis 94.

Stromkabel -
Westlich der StraRe Kupferhammer befinden sich mhrere Kabel im FuBweg: Im

Knoten queren diese mit Stich zur Trafostation Feldgasse die StraRe Kupferhammer.
Von dort weiter dstlich verlduft ein Kabel, ca. 4 m westlich vom Zaun, zum Neubau-
standort der Einfamilienhduser Kupferhammer 87-94.

Trinkwasser
Umittelbar westlich der StraBe Kupferhammer sowie ca, 3,20 m sidlich der

nérdlichen Plangebietsgrenze verlaufen Trinkwasserieitungen. Diese queren parailel
zu den Stromkabeln im Knotenbereich die StraRe Kupferhammer.



Abwasser
Kanal befindet sich in der StraBe Kupferhnammer, ab Nr. 891 nordostwerts, im Grin-

flachenbereich, 1 m Abstand zum StraBenbord. Der Kanal berihrt den
Geltungsbereich nicht.

Telefon
Femmeldekabel verfaufen im Grinstreifen der StraBe Kupferhammer, von Norden

kommend, schieifen in die Telefonzelle an der Ecke Feldstrafe ein, und verlaufen mit
ca. 1,3 m Abstand zum Grundstiick Géartnerei weiter dstlich im Randstreifen der
Feldstrale. Im Abstand von ca. 4 m folgen die Kabel zwischen Bahndamm und

Feldstrae der Béschung in siidwstlicher Richtung.

3.5 Naturrdumliche Bedingungen

Das Plangebiet befindet sich zwischen Bahnlinie und Holtemme in einem relativ
ebenem Gelande.

Durch die seit mehreren Jahrzehnten erfolgten Verdnderungen der Landschaft zu
Bauvorhaben sowie der Gewerbeansiedung sind gewachsene, &ltere Strukturen nur
begrenzt vorhanden. Typisch fiir den Standort sind straRen- und gleisnahe ‘Ruderal-
flichen, kleinere Lagerplétze und kieinere Odlandkulturen.

Die angetroffene Vegetation wird nach folgenden Biotoptypen grob geordnet:

Garten mit ausgeprdgtem Baumbestand

Der ca. 2000 gm groRBe, genutzte Garten liegt unmittelbar dstlich der Eisenbahn, im
Plangebiet. Vorherrschend sind Obstbdume, wie Kirschen (Prunus avium) sowie
Stauden und Blumenrabatten. StraBenseitig sind fldchig Gemisepflanzungen
vorhanden. Begrenzt wird der Garten an der StraBe durch eine grundstiickslange
Schneebeerenhecke hinter Maschendraht. An der ndérdlichen Grundstiicksgrenze
bilden 6 Stiick Sauerkirsche den GartenabschiuB. Zum Bahndamm mit iberwiegend
Weidom ist hinter den Schuppen und kleineren Geb3uden eine deutliche Krautzone
vorhanden. ’

Der Rasen unter den Obstbdumen wird z.T. geméht.

Der gesamte Garten kann als Lebensraum fir Kleinsduger, Vogel, Weichtiere und
Insekten angesehen werden. Besonders die verschatteten Partien entlang der SiR-
kirschenreihen bieten in der Strauch- und Krautzone lange Feuchtlgke:tsspelcher fiir

den Nachttau.
- Hohlrdume und Spalten von Zweigen als Winterquartier (Kaferlarven, Spinnenarten)

- Nahrungsbiotop (Bliiten, Friichte, Samen) :
Der Standort gehért zur Gruppe weitverbreiteter, ungefahrdeter Bnotoptypen mit

geringer Empfindlichkeit, rasch bis maBlg regenerierbarem Lebensraum, der kaum
gefardete Arten enthélt.

- Prunus avium Kirschbaum, z.T. dltere, Hochstdmme

- Prunus cerasus Sauer-Kirsche

- betula verrucosa Héngebirke

- Picea abies : Fichte, nur an der westlichen Grundstiicksgrenze
- Symphoricaipos albus - - Schneebeere, an der siidlichen Grenze

Gebiischgruppen an Bahndammwillen - Wildrosen-und WeiBdornhecken,

Die ausgepragten Reihen von WeiRdom, Wildrose und Brombeere, durchmischt von
wenigen kleinen oder schon grdReren Eschen bilden beiderseits des Schienenweges
einen dichten, ca. 2-3.m breiten Gehdlzstreifen.

Die Gebiischgruppen gehdren den méfig gefdhrdeten, im Bestand zurlickgehenden
Biotoptypen an. Bei mittlerer. Empfindlichkeit und mittleren Regenerationszeiten
séliten vorhandene Standorte mdglichst erhalten bleiben.



Z.Teil kleinere, parallel zum Bahndamm durchgehende Erdwélle (1-1,5 m hoch),
Senken und Higel, der Wechsel von sonnigen und schattigen Standorten bieten fiir

Flora und Fauna vielféltige Lebensrdume.
- Dichtheit der Heckenstruktur als Riickzugs- und Lebensraum z.B. fiir Reptilien
- durchgehende Hecken bilden Biotopvemnetzungen zwischen den Gewerbestandorten

Festgestellt wurden u.a.:.

- Crataegus monogyna . Eingriffeliger WeiBdom
- Rosa canina Hundsrose

- Salix alba ' Silber-Weide

- Fraxinus excelsior Esche

- Rubus fruticosus C Brombeere

Neben der optischen Wirkung bieten die bepflanzten - Erdwille emen emst-
zunehmenden Larmschutz zur Bannlinie.

Bahngeldande

Sonnige, ca. 15 m breite Aufschotterungen mit zahireichen Hohirdumen und Pionier-
pflanzen als Ausbreitungs-und Riickzugsgebiet fir Reptilien, Kerbtiere und Insekten.
Walle und Senken mit z.T. groBen Temperaturschwankungen sowie den begleitenden
Verschmutzungen durch den Bahnbetrieb sind Ausdruck der stark anthropogen
beeinfluRten Standorte mit geringer Natiidichkeit. Allerdings wird der Bahndamm von
ausgepragten Heckenstrukturen begleitet, deren Flora bedingt durch geringen
Bahnverkehr langsam das Bahngeldnde erobert. ‘
angetroffen wurden u.a.: :

- Crataegus monogyna Emgnffeliger Weildom
- Prunus domestica Pflaume

- Salix caprea Salweide

- Prunus pyraster | Wilder Bimbaum

- Rosa canina - Hundsrose

- Rubus fructicosus Brombeere

- Fraxinus excelsior Esche

Ruderalfidchen an Straen, Lagerpldatze

. Durch Erdbewergung ,neu” geschaffene Flachen, die an den Rindemn der Gewerbe-

straBen z.T. schon mehrere Jahre ohne aktive, wirtschafiliche Flachennutzung
bestehen, weisen zahireiche Pioniergehdize und ausgeprégte Krautschichten auf. Die
Breite dieser Ruderalstreifen variiert zwischen 6 - 40 m und ist fiir den Artenreichtum

von Reptilien und Insekien bedeutsam.
- Uberwiegend trockenwarme und durch kiesige Untergriinde schnell wasserarme

Standorte

- 2.T. kleinere verdichtete Mulden an Trampelpfaden
- 2.T. verschattete, inselartige Standorte, Pioniergehdlze oder z.T. Anpflanzungen

Insgesamt relativ weit verbreiteter Biotoptyp mit geringer Empfindlichkeit und .rasch
regenerierbarem Bestand bei ortlich der Nutzungsintensitdt angepaRter Flichen-
ausbildung.

Teilweise werden die vor mehreren Jahren geschobenen Flachen als Zwischenlager
flir Mutterboden, Baumaterial, Fahrzeuge und Bioabfille des Stadtgartenamtes
genutzt. Parallel zur Nutzungsintensitdt hat SlCh stellenweise die ‘Ruderalflora

mehrjahrig entwickelt.
u.a. wurden haufig festgestelit:

- Matricaria chamomilia Echte Kamille

- Papaver rhoeas Klatschmohn

- Sinapis arvensis _ . Ackersenf

- Tanacetum vulgare Gemeiner Rainfamn
- Galium aparine Kleb-Labkraut

- Vicia hirsuta : Rauhaarige Wicke

- Vicia cracca Vogel-Wicke



- Cirsium arvense Acker-Kratzdistel

- Trifolium pratense : Wiesenklee

- Capsella bursa-pastoris gemeines Hirtentischel
- Silene cucubalus Taubenkropf-Leimkraut
- Artemisia campestris Feld-BeifuR

- Hypericum perforatum Tipfel-Hartheu

- Alopecurus pratensis Wiesen-Fuchsschwanz

Geholzstreifen an Grundstiicksgrenzen

Vemetzend wirkende und durch z.T. héhere Baum-und Sraucharten schattige Streifen
an der Ré@ndern der StraRen, Grundstiicke und Ruderalfiichen. Der Biotoptyp bildet
vor allem Grundstiicksgrenzen mit optischen Dominanzen. MaRig geféhrdete, bis weit
verbreitete Artenvielfalt und mittlerer Natiirichkeitsgrad sind vorherrschend. Die
Standorte soliten erhalten bleiben und kénnten evil. aufgewertet werden.(z.B.

Bodenmodelierung)

angetroffen wurden u.a.:

- Prunus avium Vogelkirsche

- Fraxinus excelsior Esche’

- Crataegus monogyna WeiRdom

- Acer platanoides Spitz-Ahom

- Salix caprea Sal-Weide

- Populus nigra ' Schwarz-Pappel

- Clematis vitalba gewdhnliche Waldrebe
- Rosa canina Hundsrose

3.6 Altlastenverdacht

Im Plangebiet wurden anl4Rlich der Bestandserfassung vor Ort sowie durch Aussagen
beteiligter Amter der Verwaltung keine Hinweise auf Altlastenverdacht im Boden

gegeben.

4. Planungskonzept

4.1. Nutzung

Die Hauptnutzung im Plangebiet sind Verkehrsfldchen nach § 9 (1) Nr. 11 BauGB.
Fahrbahnbegieitend sind Verkehrsflichen besonderer Zweckbindung fiir Sicherheits- -
einrichtungen vorgesehen.

- Weitere Flachen, besonders &stlich der Bahnlinie, werden MaRnahmen zum Schutz,
der Pflege und der Entwickiung von Natur und Landschaft nach § 9 (1) Nr. 20 BauGB
gewidmet. Der vorhandene Obstgarten wird trotz Teilinanspruchnahme durch das
Briickenbauwerk und notwendigen Béschungen weitgehend erhalten.

Angrenzende Gewerbegebiete ragen geringfiigig in das Plangebiet. Zuldssige bau-
liche MaRnahmen richten sich nach der umgebenden Bebauung. Eine Behinderung
des Verkehrs auf den angrenzenden StraBen durch die Gewerbeflichen ist zu

vermeiden.

4.2. VerkehrserschlieRung

StraBen ' v
Die duBere ErschlieBung des Plangebietes erfoigt iiber die Straen Kupferhammer

im Westen, FeldstraRe im Siiden und Martin-Heinrich-Klaproth-StraRe im Osten.

Mit einer voridufigen Trassenlénge von ca. 365 m durchquert die PlanstraRe ,A* das
Plangebiet in Nord-Sid-Richtung. Sie verbindet die M.-H.-Klaproth-StraRe mit der
FeldstraRe und wird in siidlicher Richtung in Hohe des Umspannwerkes an die StraRe
-Am Kupferhammer* angebunden. Die PlanstraRe quert die Eisenbahnlinie etwa beim
Bahnkilometer 7,683 niveaufrei im Winkel von ca. 40°.



Die PlanstraRe ,A® ist als HaupterschlieBungsstrale, 2-spurig, je 3,25 m Breite,
vorgesehen. In den Anrampungen (Norden max 6 %, Siiden 1,5-4,0 %L&ngsneigung)
werden entsprechend der notwendigen Fahrbahnverschwenkungen teilweise Spurauf-

weitungen bis 5,0 m Breite notwendig.
Der StraRenaufbau der Planstrae ,A“ entspricht dann etwa von Westen nach Osten:

- obere Boschungskante :
- Bankett mit Schutzgelander 0,50 m
- kombinierter Fu-u. Radweg 3,00 m

- 2 Fahrspuren, je 3.25-5,00m
- Notgehbahn : . 1,00 m
- Bankett mit Schutzplanke 0,50 m

- obere Bdschungskante

Damit werden oberhalb der Bdschung Ausbaubreiten zwischen 11,50 -13,25 m
erreicht.

Offentliche Stellpldtze werden aus Sicherheitsgriinden - im StraBenraurh der:
PlanstraBe ,A* nicht angeordnet ( Steigungen,Kurven, Boschungen sowie Fliissigkeit

des Verkehrs).

Die Zufahrt zu den Einfamilienhdusemn ,Kupferhammer Nr. 87-84 wird (iber eine
StichstraRe mit Wendehammer in Fortsetzung des Knotens Kupferhammer/Feld-
straBe gesichert. Wegen eingeschrénktem Fahrverkehr dieser Anliegerstralie sind
hier nur Fahrbahnangleichungen zwischen vorhandener Strale (ca. 2x 3,00m) und
dem neuen Wendehammer (14,5 x 6,0 m) notwendig. Der einseitig in der Feldstrale
vorhandene FuRweg wird mit 1,5 m Breite beibehaiten und verlangert. Unmittelbar
am Wendehammer schlieRt die Grundstiickszufahrt Kupfernammer 87-94 an.

Die Fu-und Radwegéverbindung ‘zwischen Kupferhnammer und der Planstrae ,A“
wird mittels 4,50 m breiter mdandrierend verlaufender Rampe hergestelit. Beidseitig
der Rampe sind Slcherhertsstreﬁen mit Geldnder und Entwasserungsmulden

vorgesehen

Die Planstrale A“ wird nach EAE 85 fiir den Begegnungsfall Lkw/Lkw und einer
zuldssigen Geschwindigkeit von 50 km/h ausgelegt. Die Bauausfilhrung solite der
Bauklasse Ill (Schwerlastanteil 300-900 Kfz/24 h) entsprechen.
Die genaue Strafenplanung ist nicht Bestandteil des B-Planes.

Knoten
Die M.-H.-Klaproth-StraRe verschwenkt nahe der nérdlichen Grundstiicksgrenze, im

Grundstiick Flur 8 - 210/2 in sidlicher Verldngerung in die Planstrae ,A“. Hier
miindet die derzeit weiter nach Siiden veraufende M.-H.-Klaproth-StraBe mit
Verldngerung der BaustraBe zum Garagenkomplex auf die PlanstraBe ,A“. Der
. Knoten wird fiir den Lkw-Verkehr aufgeweitet. Die Grundstiickszufahrten zu den
 Gewerbefliachen ostlich der M.-H.-Klaproth-Strafe sind in der Ausbauplanung der
StraBe zu beriicksichtigen.

Der Knoten Kupferhammer/FeldstraBe liegt auBerhalb des Plangebletes und bleibt im

Rahmen dieses B-Planes unverdndert.

FuB- und Radwege
Ein kombinierter Rad- und FuRweg (iber die Briicke wird westlich der Planstralie ,A*

in einer Breite von 2,75 m emichtet. Die andere StraRenseite erhéllt keinen Gffent-
lichen FuBweg. Filir Reparatur- u. NotmaBnahmen wird eine ca. 1,00 m breite
Notgehbahn im Verlauf der Rampen und auf der Briicke ermichtet. Schutzplanken und
Sicherheitsgeldnder zur abfallenden Bdschung sind notwendig.

Unmittelbar auf der Briicke schlieft sich eine Rampenaniage fiir FuB-und Radweg mit
serpentinenartiger Steigung (6 %) in Richtung Kupferhammer an und ermdéglicht
damit die FuB-und Radverbindung iiber die Bahnlinie zwischen Wohngebiet Kupfer-
hammer und Gewerbegebiet. Der FuB-u. Radweg erhdllt beidseitig einen 1,00 m
breiten, begriinten Sicherheitsstreifen mit Geldnder und Regenwassermulde.
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Briicke

Der Bahniibergang der Planstrage -A“ wird niveaufrei mittels Briickenbauwerk ca. am
Schnittpunkt Bahnkilometer 7,688 /Straeenstationierung 0+739,407 erfolgen.
Die Briicke soll den 2-gleisigen Ausbau der Bahnstrecke berticksichtigen und erhaiit

eine lichte Héhe von ca, 4,90 m.

Bi)'schuhg

Entlang der Rampen an der Planstrage A werden Bdschungen und Stiitzmauem
nach Héhenerfordemis notwendig. Die Breite der B&schungen ist mit ca. MaRzahl und
Einschrieb auf Verkehrsgriinfliche in der Zeichnung dargestellt.

4.3. Technische Infrastruktur

Notwendige  zusitzliche Versorungsleitungen werden im Gffentlichen StraBenraum
sowie auf stadtischen Flachen verlegt. Parelle| zur Bahnijberquerung sichem
bestehende Leitungsrechte die weitere ErschlieBung. Technische Details sind in der
StraBenausbauplanung zu beriicksichtigen. Bestehende Hauptverso:gungsleitungen

sind nach Angaben der Versorgungstriger in der Zeichnung enthalten

4.4 Griinordnung und Griingestaltung

Griinordnerische MaRnahmen beschanken sich im eng begrenztem Plangebiet fast
ausschlielich auf straBenbegleitende Béschungen und Schutzstreifen.

vorhandene Grenzvegetation zur Gértnerei Zimmermann erhalten.

- Zwischen PlanstraRe “A* und StichstraRe Feldstrage erfoigt die Anlage einer
Griinflache mit Rampenanlage und begriinten Béschungen. B
Baumbestand, vorhandene Pflanzungen und exponierte Pioniergehéize verbleiben
mdglichst am Standort. :

- Die vorhandenen Buschgruppen, vorwiegend WeiBdomngehéize, am Bahndamm
verbleiben méglichst groRfldchig. Gestalterische MaRnahmen erscheinen nicht
notwendig. '

- Auf der fiir den Briickenbay bendtigten Gartenfliche des bestehenden
Obstgartens erfolgen StraBenrandbegrﬁnungnen im Verlauf der Béschung.»

Ausgleichs-u. ErsatzmaRnahmen fiir denaturierte Flachenanteile werden als Flachen
zum Anpflanzen von Biumen und Strduchem gemag § 9 Abs.1 Nr.25 BauGB auf
Unland- und Lagerflichen beiderseits des' Knotens PlanstraRe ,A“/M.-H.- Klaproth-
StraBe ausgefiihrt. Ein besonderes Pflanzchema wird nicht vorgegeben, da Teile der
Fl&che durch Zwischenlagerung von Mutterboden modeliert werden.

4.5 Larmschutz

GemaR Schalltechnischer Untersuchung vom 09.07.1997 ist keine Larmvorsorge der
Sache nach erforderiich.
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5. Fldchenbilanz

Auf den ca. 1,96 ha Gesamtfliche Planungsgebiet befinden sich keine Land-
wirtschafts- u. Forstflichen. Wasserwirtschaftlich sind keine Schutzgebiete oder oder -

schutzwiirdige Nutzungen bekannt.

Die vorliegende Planung hat folgende. Flachenbilanz;

Planungsvorschlag | Bruttoflache %

‘ Verkehrsflache, einschl. Bahnanlagen 8.575,62 gm 43,67
Gewerbegebiete o 908,15 gm 4,63
Offentliche Griinflichen 4.083,64 qm 20,79
Pﬁvate Griinflachen - 5.867,81 gm 29,88
Sonstige Flachen (Stadtwerke) 203,13 qm 1,03
Plangebiet insgesamt it 19.638,35 qm 100

6 Flacheninanspruchnahme und Bodenordnung

Zum Bau der PlanstraRe ~A" und der Briicke {iber die Bahnlinie werden zusitzlich
zum Gffentlichen Bauraum Flachen auf privatem Geldnde benétigt. Die Lage der
Briicke und der Verauf der PlanstraBe “A* sind durch die Lage der Gas-
Hochdmckleitung, Verlauf der Bahnlinie sowie der vorhandenen AnschlustraRen

fixiert. -
Im Rahmen der Feinplanung fir StraBen und Briicke werden die Erfordemisse

raumlich und ‘zeitlich prézisiert. Der Flachenbedarf der Verkehrsbauwerke wird so
gering wie méglich geplant. Notwendige Béschungen werden als verkehrsbedingte

Griinfliche gestaltet.

Die notwendigen Eingriffe in Privatflichen betreffen folgende Flurstiicke:

Flur 8 - 210/2 : Lagerfliche Gartenamt ca. 1.600 gm
Flur 8 - 438/208 Obstgarten ca. 350qm
Flur 8 - 441/209 Lagerfliche Gartenamt ca. 1.000 gm
Flur 8 - 1667/205 Stadtwerke Wernigerode ca. 250qm
Flur 8 - 1669/206 Stadtwerke Wemigerode ca. 200gm
Flur 8 - 1671/207 Stadtwerke Wemigerode ca. 300gm
Flur 8 - 1674/208 Stadtwerke Wemigerode ca. 50gm

ca. 650qm

Flur 8 - 1_291/209 Griinstreifen an der Bahnlinie

Zur Flachensicherung werden planparallel zum Bauleitverfahren Verhandlungen der
Stadt Wemnigerode mit den entsprechenden Eigentiimemn aufgenommen, Sollten die
notwendigen Vertrags-u. Kaufverhandlungen nicht- im Sinne der vorliegenden
Planung veriaufen, gilt der voriiegende B-Plan als Grundlage fiir bodenordnerische

MaBnghmen.
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7. Planungsrechtliche Festsetzungen

7.1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Im Geltungsbereich des B-Planes befinden sich 2 Gewerbegebiete nach § 8 BauNvO
als Randstreifen. Zuldssige BaumaRnahmen diirffen die Funktion der Verkehrs-
anlagen nicht beeintrachtigen und richten sich nach der im Umfeld vorhandenen

Bebauung.

7.2. Bauliche Manahmen (§ 30 BauGB)

AuBerhalb der Gewerbegebiete sind bauliche MaBnahmen zuldssig, wenn sie der
technischen Ver- und Entsorgung oder dem Verkehr dienen.

Bestehende bauliche Anlagen auf Privatflichen haben Bestandsschutz, wenn sie sich
auBerhalb der Flachen fiir den Gemeinbedarf befinden und rechtmiRig erichtet

wurden.

7.3. Verkehrsfldchen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Im Geltungsbereich des B-Planes sind entsprechend der zeichnerischen Darstellung
Verkehrsflichen mit deren Nebenanlagen (Briicke, -Stiitzwdnde B&schungen
Lammschutzlagen u.a.) sowie Verkehrsflichen besonderer Zweckbestimmung, wie
Notgehbahn und Sicherheitseinrichtungen zulassig. Verkehrsflichen, notwendige
Nebenanlagen und Verkehrsflichen besonderer Zweckbestimmung sind im Rahmen
von Fachplanungen auf das notwenige: MindestmaR des Eingriffs in private
Grundstiicke zu beschrénken. :

7.4. Pflanzgebote (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

StraBenbepflanzung

Am Knoten PlanstraRe -A/M.-H.-Klaproth-StraRe, westlich der Klaproth-Str. sowie
entlang der StichstraRe FeldstraRe sind im Randstreifen StraRenbdume im Abstand
von max. 10 m zu pflanzen. Grundstiickszufahrten sind so zu gestalten, dag
StraBenbepflanzungen vollsténdig erhalten bleiben. ‘

Als Straenbaum wird festgesetzt:

Acer platanoides - Spitzahom

Fraxinus excelsior - Esche

Quercus robur . - Eiche oder
Tilia cordata - Winterlinde

Dabei sind Hochstdmme aus extra weitem Stand, 3 x verschult, mit durchgehendem
Leittrieb, Stammumfang 16-18 cm, zu verwenden.

Fldchen zum Anpflanzen von Bdumen, Striuchern und sonstiger Bepflanzung
(BauGB § 9 Abs. 1 Nr. 25a) ’

Die Fldchen zwischen dem Knoten der PlanstraRe -A“ und dem Obstgarten (Flur 8 -
438/208) sowie nérdlich des Knotens , zwischen Bahnlinie und M.-H.-Klaproth-Strage
werden als Ausgleichs- und ErsatzmaRnahme mit standortgerechten, heimischen
B&umen und Strduchem bepflanzt. Ein besonderes Pflanzschema wird nicht

ausgewiesen.

Die Bepflanzung der Fliachen auf vorher gestalteten, bzw. vorhandenen Erdwillen,
max. 2 m Héhe, ist zulgssig.



13

7.5. Versorgungsanvlagen, - leitungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 12)

Hauptgasieitung

Entlang der vorhandenen Hauptgasleitung ist ein insgesamt 8 m breiter Schytz-
streifen vom Betreiber, der Femgas-Salzgitter GmbH, festgelegt. In dem im B-Plan
gekennzeichneten Schutzstreifen ist fiir bauliche MaBnahmen die Zustimmung des

Hochspannungsleitungen

Bauarbeiten unter den Stromleitemn und Traversen sowie in unmittelbarer Nihe der
Maststandortelder Hoc_hspannungsleitungen im Plangebiet bediirfen der Zustimmung
der EVM Aktiengesellschaft, Betrieb Hochspannung Magdeburg. Mast und Leitungen
auf dem Flurstiick Flur 8-441/209 werden demontiert.

7.6. Einfriedungen

Einfriedungen sollen vorzugsweise in.Form von Hecken errichtet werden.
Einfriedungsmauem sind nur mit vertikaler Berlinung zuléssig.

7.7. Hinweise

Im Plangebiet sind archdologische Belange zu beachten, insbesondere die §§ 9, 14,
DenkmSchG LSA (Meldepflichten vor und wahrend der Tiefbauarbeiten). Der Beginn
der Arbeiten ist der unteren Denkmalschutzbehérde bzw. dem Landesamt fiir
archdologische Denkmalpflege mindestens 14 Tage vor Baubeginn anzuzeigen.

7.8 Widmung der PlanstraRe HA%

GemiR § 6 StraRengesetz (StrG LSA) wird die PlanstraRe A" flir den offentlichen
Verkehr gewidmet. Die Widmung wird mit der Verkehrsiibergabe wirksam. Die
Bestimmungen nach § 6, Abs. 3 StrG LSA sind zu beachten.

Die Zuordnung der PlanstraRe A erfolgt in die StraBengruppe - GemeindestraBen,







